
 

 

 FT-1000 TOMEY ATNC-550 ESSILOR 

Диапазон измерения от 0 до 30 мм рт. ст. или от 25 до 60 мм рт. ст. (по выбору), шаг 1 мм рт. 
ст. 

от 0 до 60 мм рт. ст. или от 0,1 до 8 кПа , шаг 1 мм рт. ст. 
или 0,1 кПа 

Отображение измерения цветной сенсорный ЖК-дисплей 5.7 дюймов, автоматическое 
определение и смена правого и левого глаз, сохранение результатов 

с выводом на печать 

цветной ЖК-дисплей 5.7 дюймов, измерение глаз, 
сохранение результатов с выводом на печать 

Режимы измерения ручной и «автостарт» 

Система наведения Ручная или автоматическая ручная 

Индикация положения датчика близко / далеко  

Энергия и расход энергия видимого и инфракрасного света, источник света – светодиод 
(длина волны – 880 нм, выход – выравнивание < 50 мВт, измерение < 

100 мВт) 

 

Фиксация глаза диодная, 3-х цветная: 
длина волны – красный (630 нм), зеленый (520 нм), синий (470 нм) 

выход – красный (< 1 мВт), зеленый (< 1 мВт), синий (< 1 мВт) 

 

Свет для переднего отрезка 
глаза 

светодиод: длина волны – 780 нм, выход - < 100 мВт  

Принтер линейный термочувствительный 

Перемещение основания, мм латеральное - 88, продольное - 40, вертикальное - 45 латеральное - 86, продольное - 44, вертикальное - 34 

Перемещение подбородника, мм 70   60 

Интерфейс RS-232C 

Параметры электросети 100-240 В, 50/60 Гц 

Потребляемая мощность менее 85 Вт (автоматическое выключение при длительном 
бездействии прибора) 

менее 120 Вт (автоматическое выключение при 
бездействии прибора выбирается из 3, 5, 10 минут) 

Размеры, мм 306 х 493 х 463  240 x 430 x 422 

Вес, кг 18  13 


